
Gama de adezivi pentru  
placări ceramice Echipa noastră
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Zona NORD
BN+MS+HR	 0753 134 574
AB+CJ	 0752 166 615
SM+SJ+MM	 0751 021 959
SB+BV+CV	 0749 080 684

Zona VEST
BH+AR	 0742 133 513
TM+CS+HD	 0752 166 621
GJ+VL+AG	 0747 497 430
MH+DJ+OT+TR	 0741 097 900

Zona EST
NT+IS+VS	 0753 035 915
BZ+BR+TL	 0745 342 424
SV+BT	 0747 021 383
BC+VN+GL	 0745 239 910

Zona SUD
BUCUREŞTI	 0741 237 762
	 0752 068 444 
	 0744 538 317
IF+GR	 0744 588 533 
DB+PH	 0755 108 912
CL+IL+CT	 0723 333 918

Specificaţii proiecte
BUCUREŞTI	 0747 263 544
Zona EST	 0751 518 699
Zona VEST	 0753 128 996
Zona NORD	 0742 127 320
	 0743 237 814
Zona SUD	 0745 130 883

Proiecte rezidenţiale
BUCUREŞTI	 0741 085 724 / 0754 866 759
Zona EST	 0742 214 915 / 0749 062 147
Zona VEST	 0746 183 587
Zona NORD	 0741 228 607 / 0751 073 545
Zona SUD	 0753 057 167 / 0752 166 618

Adezivi pe bază de ciment 
pentru placări ceramice
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weberset EX25 max²
weberset EX25 max² ALB

Aderență la
superlativ

ÎNVAȚĂ SĂ ALEGI ADEZIVUL POTRIVIT!

Marcaj Caracteristici

PERFORMANŢE
STANDARD

C1
aderență 

0,5 N/mm2

PERFORMANŢE
SUPERIOARE

C2
aderență 
1 N/mm2

T  Alunecare 
redusă 

E  Alunecare 
redusă

 Timp  
deschis 
extins 

S1  Alunecare  
redusă

 Timp  
deschis 
extins

 Flexibil-S1

S2
 Alunecare 
redusă

 Timp  
deschis 
extins

 Flexibil-S2

weberset ST10

weberset portelanat max²

weberset EX25 max²

weberset superflex max2

weberset stone

weberset marmo plus

weberset EX25 max² ALB

weberset H20 max2

C1T

C1TE

C2TES1

C2TE

C2TES1

C2TES2



Adeziv ALB, acum şi pentru 
plăci ceramice!

weberset EX25 max² ALB

Placări ceramice de durată, 
cu aderenţă ridicată

weberset EX25 max²

weberset EX25 max²
weberset EX25 max² ALB 

ADEZIVI PENTRU PLACĂRI CERAMICE 
LA INTERIOR ŞI EXTERIOR

Adeziv pe bază de ciment ALB, 
sub formă de pulbere, recomandat 
pentru placări ceramice la interior sau 
exterior.

Recomandat pentru plăci albe sau în 
nuanțe deschise, de până la 50x50 cm, 
la interior & plăci porțelanate de până la 
30x30 cm, la exterior.

Aderență ridicată, conform clasei C2TE.

Adeziv pe bază de ciment GRI, 
sub formă de pulbere, recomandat 
pentru placări ceramice la interior sau 
exterior. 

Recomandat pentru plăci ceramice  
de până la 50x50 cm, la interior şi plăci 
porțelanate de până la 30x30 cm, la 
exterior.

Aderență ridicată, conform clasei C2TE.

pentru plăci cu 
dimensiuni de până la 
50x50 cm, la interior
pentru plăci porțelanate 
de până la 30x30 cm, la 
exterior
timp de punere în operă 
cca. 90 min
aplicare manuală
placările devin 
practicabile după  
cca. 24 ore

pentru plăci cu 
dimensiuni de până la 
50x50 cm, la interior
pentru plăci porțelanate 
de până la 30x30 cm, la 
exterior
timp de punere în operă 
cca. 90 min
aplicare manuală
placările devin 
practicabile după  
cca. 24 ore

Caracteristici Caracteristici

Ambalare
în saci de hârtie de 25 kg 

paleţi de 1200 kg (48 saci)

Ambalare
în saci de hârtie de 25 kg 

paleţi de 1200 kg (48 saci)

Consum
gletieră canelată cu dinţi 
de 6 mm: cca. 4 kg/m2

gletieră canelată cu dinţi 
de 8 mm: cca. 5 kg/m2

gletieră canelată cu dinţi 
de 10 mm: cca. 6 kg/m2

Consum
gletieră canelată cu dinţi 
de 6 mm: cca. 4 kg/m2

gletieră canelată cu dinţi 
de 8 mm: cca. 5 kg/m2

gletieră canelată cu dinţi 
de 10 mm: cca. 6 kg/m2

Suprafeţe suport
beton, beton uşor sau 
poros (tip BCA)

tencuieli pe bază ciment 
sau var-ciment

hidroizolaţii (pe bază de 
ciment sau dispersie)

gips-carton

beton, beton uşor sau 
poros (tip BCA)

tencuieli pe bază ciment 
sau var-ciment

hidroizolaţii (pe bază de 
ciment sau dispersie)

gips-carton

Suprafeţe suport

VERSATILE
Produse

1

+ PERFORMANȚE RIDICATE

se utilizează atât la interior, cât şi la exterior

aplicabile pe hidroizolaţii şi gips-carton

pentru plăci cu dimensiuni de până la 50x50 cm

aderență ridicată, conform clasei C2TE

UȘOARĂ
Aplicare

2

ușor de preparat și aplicat

aplicabile în pat subţire

timp de punere în operă: cca 90 min.

placările devin practicabile după: 24 h

+ LUCRABILITATE SUPERIOARĂ

C2TE C2TE

APLICABIL PE
GIPS-CARTON

APLICABIL PE
HIDROIZOLAȚII

ALUNECARE
REDUSĂ

APLICABIL PE
GIPS-CARTON

APLICABIL PE
HIDROIZOLAȚII

ALUNECARE
REDUSĂ

Gama de adezivi weberset EX25 max², cu 
adaosuri minerale, este recomandată pentru 
proiecte noi de construcții sau renovări în spații 
rezidențiale, publice sau industriale.

Adeziv 
pentru placări 
ceramice de 

la producătorul 
preferat al 
adezivului 

pentru 
piatră

Adeziv pentru 
placări ceramice 

la interior şi 
exterior


