
Etanșant siliconic acetic, ușor de aplicat, cu capacitate de umplere ridicată.      
Nu prezintă fisuri după uscare. Rezistent la apă și la ciclurile îngheț-dezgheț. 
Recomandat pentru spații cu lățime cuprinsă între 5 – 20 mm.

Domenii de utilizare

Pregătirea suprafeței suport

Mod de lucru

Se utilizează pentru a etanșa rosturi sau îmbinări ale elementelor din sticlă, ceramică sau aluminiu anodizat. 
Culoare stabilă, rezistentă la acțiunea razelor UV și intemperii, contracție scăzută, impermeabil la apă și 
permeabil la vapori. Aderentă bună la majoritatea materialelor.

Toate rosturile sau îmbinările ce vor fi etanșate, trebuie să fie solide, fără praf, urme de uleiuri, grăsimi, ceară, 
vopsele sau rugină. Pentru a permite etanșantului să-și exercite caracteristicile se impune ca după aplicare să se 
întindă sau să se comprime liber în rost.

Pentru a-l utiliza, tăiați cartușul deasupra filetului și înșurubați tubul de extrudare ce ar trebui tăiat la un unghi de 
o45  în funcție de dimensiunea rostului. Introduceți cartușul în pistol și extrudați etanșantul. 

Suprafața lui webercolor SIL trebuie finisată cu o unealtă umedă, preferabil înmuiată în apă cu săpun, înaintea 
formării crustei superficiale. Materialul neîntărit poate fi îndepărtat ulterior cu ajutorul unui solvent. 
Materialul întărit poate fi îndepărtat prin abraziune sau prin intermediul altor mijloace mecanice.
Formarea peliculei: cca. 5 min
Viteza de întărire: cca.  2 mm/24 h
Lățime minimă: 5 mm
Lățime maximă: 20 mm
Adâncime minimă: 5 mm
Recomandare pentru rostul de dilatare: adâncimea articulației = ½ lățimea articulației. Pentru a evita ca etanșantul 
webercolor SIL să adere de baza rostului se poate utiliza un fund de rost sub forma unui șnur din polietilenă 
expandată. 

Recomandări
0 0Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului şi a suportului de la +5 C până la +30 C şi se vor evita condiţiile 

meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, vânt puternic, expunerea directă la razele solare). Aceste date sunt valabile 
0pentru o temperatură de 20 C. În alte condiţii de temperatură şi umiditate aceste valori pot varia, iar întărirea 

produsului poate fi mai lentă sau accelerată.
Etanșare în băi, bucătării, depozite și containere frigorifice, etanșarea sistemelor de aer condiționat. 
Nu utilizați pe piatră naturală și marmură (poate crea pete). 
Nu utilizați pe PP și PE!

0 0După întărire, rezistența la temperaturi este între -50 C și +150 C.

Fișă Tehnică

Etanșant siliconic acetic 
cu rezistență la mucegai.

webercolor SIL Etanșant siliconic pentru rosturi și îmbinări

Culoare stabilă, rezistență la acțiunea 
razelor UV

Rezistență la apariția mucegaiului
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Depozitarea
0 0În ambalaj original în depozite uscate, acoperite, la temperaturi între +5 C și +25 C.

Termen de valabilitate
24 luni de la data fabricației.

Date tehnice

Conformitate

Ambalare
În cartușe de 310 ml.

Consum
Consumul variană in funcție de grosimea plăcii și lățimea rostului. 
Pentru rost cu lățime și adâncime de 5 mm, un tub se aplică pe circa 12 metrii liniari.

oAceste date sunt valabile pentru o temperatură de 20 C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În alte condiții de temperatură și 
umiditate aceste valori pot varia, iar întărirea produsului poate fi mai lentă sau accelerată.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, 
corespund stadiului actual de cunoaștere în teorie și practică. Ele sunt orientative și nu implică obligații suplimentare contractului de 
vânzare-cumparare. Cumparatorul/Aplicatorul are obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare 
în care urmează a fi folosit.
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Densitate
Timp de procesare
Modul elasticitate
Rezistență la întindere
Alungire la rupere
Duritate (Shore A)
Mobilitatea rostului
Contracție
Temperatura de aplicare 
Rezistența la temperature
Rezistența la UV
Sticlă, email
Aluminiu, oțel
Materiale plastice
Policarbonat
Plumb, cupru
Substrat umed

31.03 g/cm
8 min
0,43 MPa
0,55 MPa
450 %
23
25 %
< 4 %

o+ 5 … + 40 C
o- 50 … + 150 C

DA
+
+
+
-
-
-

Standard de produs EN 15651-3:S

Măsuri de precauție
Înainte de a utiliza produsul, respectați instrucțiunile pentru sănătatea și protecția mediului care apar în fișele 
tehnice de securitate. În timpul folosirii produsului se recomandă a nu se consuma alimente, băuturi, țigări și 
folosirea în permanență a echipamentului de protecție.

Eliminarea deșeurilor
Respectați prevederile legale în vigoare privind eliminarea deșeurile. Informații mai detaliate sunt furnizate în 
fișa tehnică de securitate a produselor. Urmând aceste îndrumări, vă protejați sănătatea și mediul!
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