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|eEe“" C E RT ORGANISM DE CERTIFICARE
CERTIFICATION BODY

SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
PR 049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

0624/18.12.2020

Prin prezentul certificat de conformitate se atesta ca produsul

SISTEM COMPOZIT DE IZOLARE TERMICA LA EXTERIOR (ETICS)
PE BAZA DE VATA MINERALA - weber.therm prestige,

*Elementele componente ale sistemului compozit sunt detaliate in anexele la prezentul certificat.
Introduse pe piata si fabricate de citre

SC Saint-Gobain Construction Products Roméania SRL

Weber Bussiness Unit,

Sediu social: BUCURESTI, Sos. Pipera, nr. 43, Clddirea Floreasca Park, corpul A, etaj 3, sector 2,
Tel: 021 207 57 51, fax: 021 207 57 52,
Punct de lucru: TURDA, Str. 22 Decembrie 1989, nr. 23, jud. CLUJ, tel: 0264 317 802, fax: 0264 433 428,

este supus de catre producadtor unui control periodic al productiei si incercarilor efectuate
cu frecventa stabilitd in standardul de referinta.

Organismul de certificare ICECON CERT a efectuat reevaluarea procesului de productie,
a sistemului de control al productiei in fabricd, a proceselor de depozitare, manipulare
si transport, precum si reevaluarea performantelor elementelor componente. ICECON CERT
a efectuat incercérile periodice cu frecventa stabilitd in standardul de referinta, prin laboratorul
ICECON TEST si va efectua supravegherea continud, evaluarea si aprobarea controlului productiei

si a produsului.
Acest certificat atestd cid toate cerintele referitoare la reevaluarea conformitatii produsului

descrise in standardul de referinta
SR EN 13500:2004
au fost indeplinite.

Schema de certificare aplicabilad: 5, conform SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificat a fost eliberat la data de 18.12.2020 si raméane valabil pana la data
de 17.12.2023, in conditiile in care produsul continud sa fie conform cu cerintele specificate
in standardul de referinta.

Domeniu de utilizare: Sistemul compozit se aplica pe suprafefele exterioare ale peretilor
(din ziddrie de caramida sau din beton) ai cladirilor civile si industriale, pentru imbunatatirea
izolarii termice globale a fatadelor si a sporirii confortului interior termic, precum si pentru
crearea de bariere incombustibile pe fatade la nivelul planseelor sau imprejurul golurilor,
in scopul limitarii focului pe verticald, la cladiri reabilitate termic cu panouri din polistiren.

i’regedi o : Expert tehnic,
Prof.univ.emerit dging; Dolidon BRATU Dr. Ing. Liana, MANOLACHE

Bucuresti, 18.12.2020

ICECON CERT este organism de certificare produse, acredital RENAR, certificat de acreditare nv. PR 04%/77.05.2078.
ICECON CERT Igi rezervd dreptul de a meniine, refrage, anula sau suspenda valabilitafea prezentului certificat,
dacd se constata ca nu au fost mentinute condifie inifiale de certificare la efectuarea supraveghenior anuate.
Sos. Pantelimon, nr. 266, efaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@jicecon.ro
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Anexa nr.1 la CC nr. 0624/18.12.2020

PERFORMANTE - ELEMENTE COMPONENTE
ALE SISTEMULUI COMPOZIT - weber.therm prestige

A1. Placi rigide din vata minerala

Nr. . . Documente Valoare
Crt. Denumire cerinta de referinta declarata/clasificare
1 | Lungime 1000 mm £ 2%
SR EN 822:2013
2 Latime 600 mm + 1,5%
3 | Grosime SR EN 823:2013 e
4 | Abateri planitate SR EN 825:2013 max.6 mm/m
- . . ! <1%
5 Stabilitatea dimensionala SR EN 1604:2013 DS (70,90)1
6 | Conductivitate termica de calcul SR EN 12667:2002 max.0,036 W/m K
: 2 3 27,5 kPa
7 | Rezistenia la tractiune SR EN 1607:2013 (TR 7.5)
Efortul la compresiune, ; 220 kPa
8 | deformatie 10% (o10) B 2SRy CS (10/Y)20
Absorbtia de apa de scurt : <1 kg/m’
9 durata, W, SR EN 1609:2013 WS
Absorbtia de apa de lunga durats _ < 3 kg/m®
0 prin imersie partiala, W, =H ER 1287 aa1s WL(P)
11 Coeficient transmisie vapori de SR EN ISO MU1
apa, 10456:2008/AC:2010
SR EN
12 | Clasa de reactie la foc 13501-1+ A1:2010 A1l
/C91/2014
A2. PLASA DIN FIBRE DE STICLA
Nr. s Documente
ert. Denumire cerinta de referinta Valoare declarata
1 Greutatea specifica - min. 160 g/m?
2 Marimea ochiului - 3,5x%3,8/ 3,4x4,0 mm
-longitudinal
3 Forta de rupere la tractiune ey
SR EN 13496:2014 -ransversal
: min. 2000 N/50mm
4 Rezistenta la tractiune dupa -longitudinal >1000
péstrare 24 ore in mediu alcalin -transversal 21000

A3. Adezivi/grunduri (mase de spaclu) pentru placi termoizolante
a) Adeziv si masi de spaclu weber P40 max®, b) Masa de spaclu weber R40 max

Bucuresti, 18.12.2020

Anexa nr. 1 este valabild numai

Dr. Ing. Liana MANOLACHE

Nr. . . Documente =
crt. Denumire cerinta de referinta Valoare declarata
1 Aspect, vizual - a), b) Pulbere gri, omggené
2 | Densitate - 1,30....1,45 kg/dm
4 | Aderenta la suport din beton,
la 28 zile SR EN 13494:2020 min. 0,5 N/mm?
a) weber P40 max’,
5 | Aderent la suport din vata
e’:‘)"\‘ue;z‘eé; :34208;22 SR EN 13494:2020 >0,06 N/mm?>
b) weber R40 max’ S de ey,
) Expert tehnic,
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. ofita de certificatul CC nr. 0624/18.12.2020

ICECON CERT este orgarism de ceilificare produse, acredilal RENAR, certificat de acredilare iv. PR 049/17.G5.2018
ICECON CERT Iisi rezerva dreplul de a menfine, reirage, anula sau suspenda valabilitatea prezentulvi certifical,
daca se constata cd nu au fost menfinute conditiite inffiale de certificare la efectuarea supravegheriior anuale.

Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, seclor 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel.-+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 489, www.iceconceit.ro; ana. ghmhe@icecon.ro
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Anexa nr.2 la CC nr. 0624/18.12.2020

PERFORMANTE - ELEMENTE COMPONENTE
ALE SISTEMULUI COMPOZIT - weber.therm prestige

A4. DIBLURI PENTRU FIXAREA MECANICA A TERMOIZOLATIEI

a) diblu expandat cu montaj prin batere,
b) diblu expandat cu montaj prin insurubare

Nr. Denumire cerinfa Documente Valoare declarata
crt. de referinta
1 | Sarcina caracteristica SR EN 13494:2020 -in beton C12/15
la smulgere a) min.0,9
b) min. 0,8
-in beton C16/20- C50/60
a) min.0,9
b) min. 0,8
-in ziddrie de caramida
a) min.0,9
b) min. 0,8
A5. TENCUIELI DECORATIVE: weber.pas silicate
Nr . e Documente Valoare
crt Denumire cerint de referinta declaratd/clasificare
1 | Aderenta la suport SR EN 1542:2002 min.0,3 N/mm®
7 _-
2 | Permeabilitate Ia vapori de aps |  SREN ISO 7783:2019 15--‘;:5%9\;';“ z
. SR EN ISO 0,1..0,5 kg/(m°h"°)
3 | Absorblia de ap3 1062-3:2008 clasa W,
SR EN 13687-3:2002
Durabilitate, 100 cicluri SRENISO a) > 0,3 Mpa
a) aderentd dupd imbatranire 4620-2:2016 b) fara basici 0 (S0)
4 | b) grad de basicare SRENISO c) fara modificari O (S0)
c) grad de fisurare 4620-4.2016 d) fara modificari 0 (S0)
d) grad de exfoliere SR EN ISO
4620-5:2016
Conductivitate termica, Lig yscat ; max. 0,61 W/mk
5 (P=50%) SR EN 1745:2020 P=50%
. SR EN 13501-
6 | Clasa de reactie la foc 1+A1:2010/C91/2014 B-s2, dO

Bucuresti, 18.12.2020

Expert tehnic,
Dr. Ing. Liana MANOLACHE
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Anexa nr. 2 este valabila numai insotita de certificatul CC nr. 0624/18.12.2020

ICECON CERT este organism de certificare produse, acredifat RENAR, certificat de acreditare nr. PR 049/17 05 2018
ICECON CERT isi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabiiitatea prezentului certificat,
daca se constald ca nu au fost menfinute conditide inifiale de certificare la efectuarea supravegherilor anuale.

Sos. Pantelimon, nr. 266, elaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, fel.+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.ro




Anexa nr.3 la CC nr. 0624/18.12.2020

B. Performante ale ansamblului elementelor componente
ale sistemului compozit de izolare termica la exterior (ETICS)
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pe baza de vata minerala “weber.therm prestige,,

Nr. - i Documente Valoare
crt. Deniamira corsiis de referinta declaraté/clasificare
Aderenta adeziv si masa de . : 2

1 spaclu la vata mineral rigid3 SR EN 13494:2020 min. 0,06 N/mm
Permeabilitatea la ap a ol 0,1....0,5 kg/(m* h*?)

2 suprafetei sistemului SPLEN 100257080 clasa W,

3 Permeabilitatea la vapori SRENISO 15......150 gi(m* zi)
a sistemului 7783:2019 clasa V,
Rezistenta la impact . Fara deteriorérila 2 J

4 a sistemului SR EN 124972019 Nivel 2
Rezistenta la penetrare . min. 500 N

B a sistemului SR EN f34H0.2004 Nivel PE 500

. SR EN
g | Semn rE e i o 13501-1+ A1:2010 clasa A2-s1, dO
/1C91/2014

Bucuresti, 18.12.2020
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Expert tehnic,

Dr. Ing. Liana MANOLACHE
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Anexa nr. 3 este valabila numai insotita de certificatul CC nr. 0624/18.12.2020.

ICECON CERT esie organism de certificare produse, acreditat RENAR, certificat de acreddare nr. PR 049/17.05 2018
ICECON CERT Isi rezervé dreplul de a menfine, refrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentulti certificat,
daca se conslats c& nu au fost menfinute conditiile initiale de certificare ia efectuarea supravegherilor anuale
Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheogghg@iceconm




