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DECLARAŢIA DE CONFORMITATE   Nr. 15169 
  

1. Cod unic de identificare al produsului - tip: weberton variosil  
 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru 
construcţii: sarja, data si locul productiei sunt printate pe ambalaj. 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate: Vopsea pe baza de silicaţi în dispersie apoasã, pigmenţi 
organici, aditivi şi materiale de umpluturã, pentru exterior, utilizatã la finisarea, decorarea 
clãdirilor noi şi pentru renovarea clãdirilor vechi. 

 
4. Fabricant:  Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divizia Weber , Stará Vajnorská 139, 831 

04, Bratislava   www.sk.weber  
 

5. Reprezentant autorizat:  Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 
165, One United Tower, etaj   10, Sector 1, Bucuresti,    www.weber.ro 
 

6. Conformitatea este demonstratã având ca referinţã: AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII NR 
016-04/2053-2019 

 
7. Performanţa produselor: 

Caracteristici  
 

Standardul de 
încercãri 

Prevederile din 
standard 

Valori declarate 
(rezultate încercãri) 

Densitate la 20˚C (g/cm3) SR EN 2811-1:2016 1,40 ± 0,1 
 

1,39 

Aderenţa la suport tip grila (2mm) 
,pelicula 250µm 

SR EN ISO 
2409 : 2013 

Clasa 0 si 1 
 

- Pe probe martor : clasa 0 
- Pe probe supuse la cicluri de 
imbatranire accelerata de 
exterior:clasa 0 

Aderenţa la suport ,la eforturi 
normale de tractiune (N/mm2) 

SR EN ISO 4624:2016 min 0,8 1,2 
 

Permeabilitatea la vaporii de apã 
(g/m 2 zi ) 

               
SR EN ISO 7783 :2019 

> 150clasa V1 
≤ 150 ;  > 15 clasa V2 
≤ 15 clasa V3 

58,3 
Clasa V2 

Absorbţia apei  prin capilaritate  
(kg/m2∙h0,5) 

SR EN 
1062-3:2008 

> 0,5 clasa W1 
≤ 0,5 ;  > 0,1 clasa W2 
≤ 0,1 clasa W3 

0,370 
Clasa W2 

Continut de substante nevolatile (%) SR EN ISO 3251 : 2008 min 80 
82 

Clasa de reacţie la foc 
SR EN 13501-1+A1: 2010 clasa F (fara incercare) 

Emisia de substanţe periculoase A se vedea Fişa cu date de securitate a produsului 

8. Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercãrile: ICECON SA prin ICECON TEST, 
Bucureşti, şos. Pantelimon, nr. 266  

 
Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului 

identificat la  punctul 4.  
 

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 
Ing. Jura Ramona 

  Manager Dezvoltare Produse    
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