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SAINT-GOBAIN

DECLARATIA DE CONFORMITATE Nr. 254
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: ,webertherm ceramic plus”

2. Tipul, lotul sau numdrul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru
constructii —dacd este cazul: identificarea se face dupd denumirea, tipul si simbolul produsului

3. Utilizarea sav utilizdrile preconizate: Procedeul de izolare termica cu polistiren expandat grafitat si
placare ceramicd ,webertherm ceramic plus” (mortar adeziv - weber P40 max?, masa de spaclu
- weber P50 max?, polistiren expandat grafitat, plasd de armare din fibré de sticld - weber mesh
prestige, diblu cu surub metalic, adeziv pentru placi ceramice/piatrd naturald - weberset
superflex max?, pléci ceramice/piatréd naturalé pentru exterior si chit de rost - webercolor
design), se utilizeaza pentru realizarea sistemului termoizolant cu polistiren expandat si placare
ceramicd la izolarea termica (din exterior) a clddirilor. Produsul se aplicéd in vederea imbunadtatirii
confortului termic, la izolarea termica a clddirilor nou construite si a celor vechi ce urmeaza a fi

reabilitate termic, in conditiile respectdrii prevederilor din reglementdrile tehnice specifice
romanestiin vigoare.

4. Fabricant: Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United
Tower, etaj 10, Sector 1, Bucuresti, www.ro.weber; Puncte de lucru: Turda , Branesti si Stroiesti

5. Reprezentant autorizat: Nu se aplica

6. Conformitatea este demonstratd avand ca referintd@: AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR.
001SC-03/382-2021

7. Performanta produselor:

Caracteristici: Standardul de Specificatia tehnica Valori declarate (rezultate
incercari de referintd incercari)
Sistemul de izolare termica cu polistiren expandat grdfitat si placare ceramica ,webertherm ceramic plus”

Determinarea rezistentei la smulgere a
ETICS fixate cu mijloace mecanice (kN)

SR EN 13495:2020 2,23

-la 33, nus-au observat
modificdri semnificative nicila
termosistemul cu pldci ceramice,
nici la cel cu piatrd naturald

- la 10 ], s-a observat o fisurare
superficiald a pldcilor ceramice
<0,02mm, iar la termosistemul cu

Agrement tehnic nr. piatrd naturald, nu s-au observat
Determinarea rezistentei la impact a SR EN 13497:2019 001SC-03/382-2021 modificdri semnlﬁcatlveh 5
ETICS - la15 J, s-a observat atét o usoard

exfoliere a pldcilor ceramice, cat si
fisurdri ale acestora, 1,0 mm, iar la
piatra naturald fisurdri superficiale
<0,02mm

- la 20 J, s-au observat atat
exfolieri a pldcilor de piatrd
naturald, cat si fisurdri ale
acestora, 1,70 mm
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Determinarea rezistentei la penetrare a
ETICS (N)

SR EN 13498:2004

Determinarea permeabilitatii la apd a
suprafetei termosistemului (kg/m?2h°s)

SR EN 1062-
3:2008

Determinarea rezistentei la aderentd a
adezivului/masei de spaclu de placa de
polistiren (N/mm?)

SR EN 13494:2020

Determinarea permeabilitdtii la vaporii
de apd (g/m?3d)

SR EN ISO
7783:2019

Determinarea rezistentei la transfer
termic (M2K/W)

SR EN 1745:2012

Rezistenta la intindere si alungirea la
rupere, pe directie longitudinald
- plasd in stare naturald (N/50mm, %)

SR EN 13496:2014

Rezistenta la intindere si alungirea la
rupere, pe directie transversald
- plasd in stare naturald (N/50mm, %)

SR EN 13496:2014

Rezistenta la intindere si alungirea la
rupere, pe directie longitudinald

- dupd mentinerea plaselor in solutie
chimicd (N/50mm, %)

SR EN 13496:2014

Rezistenta la intindere si alungirea la
rupere, pe directie transversald

- dupd mentinerea plaselor in solutie
chimicé (N/50mm, %)

SR EN 13496:2014

Durabilitatea si aderenta de grundul de
baza a materialului de finisare (MPa)

- temperature ridicatd

- imersie In apd

- rezistenta la inghet-dezghet

SR EN 1542;
SR EN 1062-11;
SR EN ISO 4628-2;
SREN ISO 4628-4;
SR EN ISO 4628-5;
SR EN 1745:2012

Determinarea timpului deschis (open-
time) (N/mm?)

- 5 min SR EN 12004~
- 10 min 2:2017
- 20 min
- 30min
Determinarea alunecdrii SR EN 12004~
2:2017
Determinarea aderentei prin tractiune
pentru adezivi (in 4 conditii) (mm):
- initiald SR EN 12004-
- dupd imersie in apd 2:2017
- dupd cdldurd
- dupd inghet-dezghet
De:te{mlnar.ea deformarii la .|n_t|ndere 5 SR EN 12004-
prin incovoiere pentru adezivi pe baza 25017

de lianti minerali si chituri (mm)

Agrement tehnic nr.
001SC-03/382-2021

1552 (pléci ceramice)
2024 (piatré naturald)

0,0362

0,09
o
(rupere coezivd in materialul
termoizolant)

25,24
26,45

3,650
3,635

2233
3,7

2215
34

1325
2,2

1

1306
21

1,0
1,2

1

16

1

18
14

1

10

1

0,06

15

16
1

1

12

]

5,2

8. Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercdrile: INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-
Napoca, 400 524 Cluj-Napoca, Calea Floresti nr.117, Tel. / Fax: 0264-425 988; e-mail: info@incerc-cluj.ro
Aceastd declaratie de conformitate este emisd pe rdspunderea exclusivd a fabricantului identificat la

punctul 4.

Semnatd pentru si in numele fabricantului de cdtre:
Ing. Jura Ramona
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