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SAINT-GOBAIN

Tencuiala decorativa

ultra-permeabila

* TEHNOLOGIE AQUABALANCE

« EFECT DE AUTOCURATARE

* PERMEABILITATE LA VAPORI

« REZISTENTA LA APARITIA ALGELOR SI
MUCEGAIULUI

DOMENII DE UTILIZARE

Se recomandd pentru finisarea, decorarea
cladirilor noi si pentru renovarea clddirilor vechi.
Are o bund rezistentd la fenomenul de inghet-
dezghet, la dezvoltarea algelor si altor
microorganisme. Poate fi utilizatd la finisarea
sistemelor de izolatie termicd sau ca strat final
peste alte suporturi minerale rigide. Este
recomandatd pentru toate sistemele de izolatie
termicd webertherm.

SUPRAFATA SUPORT

Suprafata  sistemelor de izolatie termicd
reprezentatd de masa de spaclu armatd, tencuieli
de bazd (ciment, varciment), tinci, beton sau peste
tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci.

COMPOZITIE

Liant bicomponent mineral-organic, apd purificatd,
adaosuri minerale, aditivi si pigmenti.

DATE TEHNICE

Temperatura De la 5°C la 30°C
de aplicare:
Granulatie R960 fina-1,5 mm
maxima' R860 medie-2 mm
R460 rolare-2 mm
. 309 nuante conform
Culori ,

paletar Weber Colorline

Timp de uscare 24 ore
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PERFORMANTE
Marcaj CE - EN 15824:2017

Reactia la foc B —s2, dO
Permeabilitatea la vaporii de V2

apd

Absorbtia de apd w3

Aderenta la suport = 0,3 N/mm2
Durabilitatea (rezistenta la

“ npd

inghet)

Conductivitatea termicd 0,61 W/(mK)

Substante periculoase A se vedea FDS

Aceste date sunt valabile pentru o temperaturd de 20°C si o
umiditate relativd a aerului de 65%. in alte conditi de
temperaturd si umiditate, aceste valori pot varia, iar intdrirea
produsului poate fi mai lentd sau mai acceleratd.

PREGATIREA SUPRAFETEI SUPORT

Suprafata suport trebuie sd fie curatg,
nedeformabild, uscatd, fixd si lipsitd de substante
antiaderente (eflorescentd, bitum, praf, etc.), s&
nu fie inghetatd si sd aibd varsta de maturare si
capacitatea portantd necesard. Dacd este cazul,
se vor indepdrta in prealabil straturile cu
rezistentd mecanicd slaba si se vor repara zonele
afectate. Se recomandd ca deniveldrile sd nu fie
mai mari de 1 mm. Masa de spaclu armaté a
sistemelor de izolatie termicd va avea minim 7
zile de la aplicare. Inainte de aplicarea tencuielii
decorative, pentru a reduce si uniformiza
absorbtia de apd a suportului si pentru a
inbundtdtii aderenta, se aplicd un strat de grund
weber G700 si se lasd sd se usuce timp de 5-12
ore.
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Tencuiald decorativa
ultra-permeabila

MOD DE LUCRU

inainte de aplicare, se omogenizeazd continutul
gdletii. Pentru a se obtine o culoare cdt mai
uniformd, este recomandat sG se amestece
continutul mai multor gdleti, cantitatea de
tencuiald decorativd necesard pentru suprafata
unui perete. Materialul astfel obtinut se intinde pe
suprafata suport cu ajutorul unei gletiere din otel
inoxidabil 1n grosimea celei mai mari granule din
material (1,5 sau 2 mm), In scopul obtinerii cdt mai
usoare a structurii.

Obtinerea structurii: Structura tip ,bob de orez” se
obtine cu granulatia R960 - granule fine si R860 -
granule medii, prin driscuirea circulard, iar
structura tip ,scoartd de copac” sau ,zgdriat" se
obtine cu granulatia R460 - granule de rolare, prin
driscuirea 1n sens liniar sau circular a tencuielii cu
o gletierd de plastic, imediat dupd aplicare, in
functie de conditiile atmosferice (cdnd materialul
nu se mai lipeste de gletiera de plastic). Structura
finalé poate fi influentatd de grosimea stratului de
material si de modul de drigcuire. Aplicarea
tencuielii se face fa@rd intrerupere pe suprafata
unei fatade, folosind metoda ,umed pe umed”
pentru a evita aparitia imbindrilor si diferentelor
de structuri.

CONSUM

Granulatie
R960 (find)
R860 (medie)
R460 (rolare)

cca. 2,5 kg/m?
cca. 3,2 kg/m?
cca. 2,2 kg/m?
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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Consultati fisa cu datele tehnice de Securitate
inainte de a utiliza produsul. Ca si protectie
individuald este recomandatd folosirea mdnusilor de
protectie.

RECOMANDARI

Lucrdrile vor fi executate la o temperaturd a
aerului si a suportului de la +5°C pénd la +30°C.
Nu se aplicd pe vént puternic, ploaie sau pe
suprafete expuse direct razelor solare. Tencuiala
proaspdt aplicatd trebuie protejatd de razele
solare, ploi, inghet sau alte intemperii pénd la
uscare. in conditi de umiditate ridicatd si
temperaturi  scdzute realizarea  structurii
necesitd in prealabil o ,drigscuire de probda”. Dupd
terminarea aplicdrii, gdleata se inchide ermetic
pentru ca materialul rdmas sd nu se intdreasca.
Uneltele folosite se spald cu apd imediat dupd
utilizare.

AMBALARE SI DEPOZITARE

Ambalare
Palet

in gdleti de 25 kg
600 kg (24 gdleti x 25 kg)

DEPOZITARE SI TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricatiei, depozitat in gdleti
inchise ermetic, ferite de inghet si temperaturi
ridicate, de actiunea directd a razelor solare.
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Recomanddrile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in
sprijinul Cumpdrdtorului/Aplicatorului, pe baza experientei
noastre, corespund stadiului actual de cunoastere in teorie si
practicd.

Ele sunt orientative si nu implicd obligatii suplimentare
contractului de vanzare-cumpdrare.
Cumpdrdtorul/Aplicatorul are obligatia de a verifica dacd
produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in
scopul in care urmeazd a fi folosit.
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