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SAINT-GOBAIN

Adeziv pentru placari
ceramice la interior si
exterior

PENTRU PLACI PORTELANATE LA
INTERIOR SAU EXTERIOR
ADERENTA RIDICATA (>1N/MM2)
PENTRU PLACI CU DIMENSIUNEA
DE PANA LA 50X50 CM

DOMENITI DE UTILIZARE

Se utilizeazd pentru lipirea pldcilor absorbante
de gresie si faiantd si materiale de constructii
similare la interior si exterior (pldci cu absorbtie
normal clasa BlI, Blll). Se recomandd pentru pléci
portelanate (clasa Bl) cu dimensiunea de pénd la
50x50 cm la interior si cu dimensiunea de pdnd
la 30x30 cm la exterior. in cazul lipirii pe placile
de gips-carton se recomandd tratarea
suprafetei cu o amorsa acrilicd. Adezivul se va
aplica atat pe suport cdt si pe intradosul pldcii,
pe 100% din suprafatd. Se aplicd in strat de padnd
la10 mm.

STRATUL SUPORT

Se aplicd pe suporturi avand ca liant cimentul:
suprafete de beton, beton usor, beton poros,
tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli
vechi, sape de ciment, hidroizolatii pe baza de
ciment.

COMPOZITIE

Ciment , adaosuri minerale si aditivi.

NU SE UTILIZEAZA

- pentru placare cu marmurd

- peste placare existentd

- la pardoseli incdlzite

- pe metal, PVC, lemn, OSB, cauciuc
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CARACTERISTICI
Temperatura de aplicare 5°C .. 302C
Ti a .
|mp'de repaus dupa procesul 5 minute
de mixare
Timp de punere in operd: Cca 90 minute
Timp deschis: Cca 30 minute
Timp de ajustare: Cca 10 minute
P|CIC?FI|€ devin practicabile 24 ore
dupad:
DATE TEHNICE
SR EN 12004 + Al: 2012 C2TE
Reactie la foc NPD

Aderenta initiald prin tractiune >1 N/mm2
Aderenta prin tractiune dupa

. SR 21 N/mm2
imersie in apd
Adgren;a ern trflcglune dupa 51 N/mm2
actiunea caldurii
Aderentad prin tractiune dupa

. NN ! 21N 2
cicluri de inghet-dezghet /mm
Alunecare <0,5 mm

PREGATIREA SUPRAFETEI SUPORT

Suprafata  suport trebuie s& fie curatg,
nedeformabild, uscatg, fixa si lipsitd de substante
antiaderente  (grdsimi, bitum, praf,  etc).
Suprafetele suport trebuie sd aiba o varstd minimad
de 28 de zile iar tencuielile absortie medie. Se vor
indepdrta in prealabil straturile cu rezistentd
mecanicd slabd. in cazul aplicdrii pe sapd
autonivelanta, stratul suport se va slefui si aspira in
prealabil.
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Adeziv pentru placari

ceramice la interior si exterior

Neregularitdtile se vor repara cu produse
specifice stratului suport (sapd, tencuiald), cu 24
de ore inainte de aplicare. Fetele placilor trebuie
sd fie curate, fGrd urme de grdsimi, uleiuri, praf
sau alte impuritdti. in cazul tratdrii suprafetei
suport cu grundul de amorsaj weber GR100 (a se
consulta fisa tehnicd), se asteaptd uscarea
completd a acestuia.

MOD DE LUCRU

Se toarnd continutul unui sac in cca. 6 — 6.5 litri
de apd curatd si se amestecd cu ajutorul unui
mixer electric pdnd se obtine un amestec
omogen, fard aglomerdri. Dupd un repaus de cca.
5 minute se reamestecd. Mortarul adeziv astfel
obtinut se intinde pe suprafata suport cu ajutorul
unei mistrii canelate. Pldcile se fixeazd pe
suprafata de contact prin apdsare manualg,
miscéndu-le pe stratul de adeziv (la nevoie
utilizdnd un ciocan de cauciuc). Plécile trebuie
asezate in stratul de adeziv in limita timpului
deschis (inainte de a se forma crustd pe
suprafata adezivului). Pentru a asigura o
suprafatd de contact corespunzdtoare, adezivul
trebuie sd acopere min. 65% din intradosul pldcii
in cazul placarii la interior si 100% in cazul placarii
la exterior. Rosturile vor fi chituite dupd cel putin
24 de ore in cazul pardoselilor si dupd 12 ore in
cazul peretilor, utilizdndu-se chiturile din gama
Weber. In cazul placarilor la exterior, ele se vor
monta cu o distanta a rostului de cel putin 3 mm.

RECOMANDART

Lucrdrile vor fi executate la o temperaturd a
aerului si a suportului de la 5°C pdnd la 30°C.
Suprafetele placate vor fi protejate impotriva
inghetului timp de 24 de ore. Mortarul proaspdt
se va indepdrta de pe suprafetele placate si din
rosturi, in cursul aplicdrii, folosind apd curata.
Suprafetele devin practicabile dupd 24 ore si pot
fi expuse la solicitdri medii dupa cca. 7 zile.
Uneltele folosite se spald cu apd imediat dupd
utilizare. La placarea pe suprafete mari (>35m2)
se vor prevedea rosturi de dilatatie,
confectionate din materiale flexibile
corespunzatoare acestei operatiuni.
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CONSUM

Gletierd canelatd cu
dintide 6 mm

4 kg/m2

Gletierd canelatd cu 5kg/m?2
dinti de 8 mm

Gletierd canelatd cu 6kg/m2
dinti de 10 mm

INSTRUCTIUNI DE S IGURANTA

Consultati fisa cu datele tehnice de securitate
fnainte de a utiliza produsul.

Ca si protectie individuald este recomandatd
folosirea manusilor de protectie, iar impotriva
prafului este recomandatd folosirea mastilor
faciale.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj in saci de hértie de 25 kg
Palet 48 saci x 25 kg = 1200 kg
Culoare Gri

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabrictiei.
Se depoziteaza in ambalajul original, iIn zone
ferite de umiditate.

Aceste date sunt valabile pentru o temperaturd de 20°C si
o umiditate relativd a aerului de 65%. in alte conditii de
temperaturd si umiditate aceste valori pot varia, iar
intdrirea produsului poate fi mai lentd sau mai aceleratd.

Recomanddrile tehnice, verbale si scrise, pe care le
oferim in sprijinul Cumparatorului/ Aplicatorului, sunt
pe baza experientei noastre, si corespund stadiului
actual de cunoastere in teorie si practicd. Ele sunt
orientative si nu implicd obligatii suplimentare
contractului de vénzare-cumparare.
Cumparatorul/Aplicatorul are obligatia de a verifica
daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si
exploatare in care urmeazad a fi folosit si dupd caz sd
contacteze departamentul tehnic. Prezenta fisd
tehnicd anuleazd variantele anterioare acesteia
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