"weber

SAINT-GOBAIN

Sapa autonivelanta

APLICABIL IN STRAT DE 2-10MM
SUPORT IDEAL PENTRU MOCHETA,
PARCHET SI PLACARI CERAMICE
APLICARE MANUALA SI
MECANIZATA

DOMENIT DE UTILIZARE

Se utilizeazd pentru nivelarea pardoselilor din
beton si a sapelor pe bazd de ciment.
Recomandatd pentru locuinte cu trafic mediv, la
constructii noi si renovdri, in spatii interioare. Se
foloseste pentru obtinerea unor suprafete
plane, netede, inaintea aplicdrii stratului de
finisaj (gresie, mochetd, parchet laminat, covor
PVC, etc). In cazul in care se folosesc pldci
ceramice pentru finisarea pardoselii, acestea se
pot aplica dupa cca. 7 zile de la turnarea sapei.
Acoperirea sapei cu diferite straturi de uzurg,
(parchet laminat, mochetd, linoleum etc), se
poate face atunci cadnd umiditatea reziduald a
acesteia este < 0,5%. Se poate aplica atat
manual cét si mecanizat. Este recomandatd si
pentru sistemele de incdlzire prin pardoseald.

STRATUL SUPORT

Se aplicd pe suporturi avdnd ca liant cimentul:
pldci de beton, sape pe bazd de ciment, slefuite
si tratate in prealabil cu o amorsa penetrantad.

COMPOZITIE

Ciment , fibre de armare si rdsini sintetice.

NU SE UTILIZEAZA

- pe suprafete ce prezintd fisuri, fiind necesar
ca acestea sa fie reparate in prealabil

- pe suprafete umede

- la exterior

- pe suprafete de lemn, OSB
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CARACTERISTICI
Temperatura de aplicare 5°C .. 30°C
Timp de repaus dupd procesul > minute

de mixare

Timp de punere in operd: Cca 20 minute

Granulatie maximad Imm
Suprvafe;ele devin practicabile 24 ore
dupad:

DATE TEHNICE

SR EN 13813:2003 c20
Reactie la foc Clasa Al
Rezistentd la incovoiere Clasa F6
Rezistentd la uzurd (Bohme) Clasa A9
Aderentd la beton Clasa B 0.5
Conductivitate termicd la 20°C 0,18 W/mK

Contractia max. 1,5 mm/m
. . Cca 1300
Densitate aparentd praf kg/m3

PREGATIREA SUPRAFETEI SUPORT

Suprafata  suport trebuie s& fie curatg,
nedeformabild, uscatdq, fixa si lipsitd de substante
antiaderente (grdsimi, bitum, praf, etc). Sapele
trebuie sa aiba o varstd minimda de 28 de zile. Se
vor indepdrta in prealabil straturile cu rezistentd
mecanicd slabd si se vor repara zonele afectate.
Umiditatea suportului trebuie sd fie mai micd de
2%. Se vor inchide golurile si fisurile din suport.
Dupd caz suportul se prelucreazd prin sablare sau
slefuire, frezare.
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Sapd autonivelantd

Pentru obtinerea unor suprafete cu aderentd
madritd si pentru a uniformiza absorbtia de apd a
suportului, se aplicd obligatoriu un strat de
amorsaj cu produsul weber GRIOO (a se consulta
fisa tehnica) cu o zi inainte de turnarea sapei. in
cazul suprdfetelor foarte absorbante se va
repeta operatia de amorsare.

MOD DE LUCRU

Se toarnd continutul unui sac in cca. 5,25 litri de
apd curatd si se amestecd cu ajutorul unui mixer
electric, la turatie mica (cca. 600 rot/min), pand
se obtine un amestec omogen, fard aglomerdri.
Dupd un repaus de cca. 2 minute se reamestecd.

Amestecul obtinut se toarnd peste suprafata
amorsatd in fasii continue sub formd de ,S" cu
Iatimea de cca. 20-30 cm cu retragere spre usd
(zona de acces). Raspdndirea sapei se poate
facilita cu o gletierd de otel cu dinti mai ales in
zonele greu accesibile (colturi). Pentru a ajuta
eliminarea bulelor de aer se va folosi un trafalet
cu tepi pentru sapd autonivelantd. Grosimea
stratului este de 2-10 mm. Rosturile de dilatare si
perimetrale din stratul suport trebuie preluate si
in sapd. De asemenea se vor ldsa rosturi de
dilatare si la suprafete mai mari de 40 mp sau la
lungimi mai mari de 7-8 ml. in cazul incélzirii prin
pardoseald, incdlzirea sistemului se poate incepe
dupd cca. 21 zile de la turnarea sapei. Acoperirea
sapei cu diferite straturi de uzurd (parchet
laminat, mochetd, linoleum, etc.) se poate face
atunci cGnd umiditatea reziduald a acesteia este
< 0,5%. Pldcile ceramice se pot aplica dupd cca. 7
zile, dar nu inainte de a slefui si aspira suprafata.

RECOMANDART

Lucrdrile vor fi executate la o temperaturd a
aerului si a suportului de la 5°C pénd la 30°C.
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Suprdfetele vor fi protejate impotriva uscdrii
fortate (actiunea razelor solare, cdldurd
excesivd, curenti de aer) si impotriva
inghetului. Suprafetele devin circulabile dupd
24 de ore si pot fi acoperite cu stratul de
vzurd / finisaj dupd terminarea prizei
cimentului si dupd eliminarea umiditdtii
reziduale din sapd. Uneltele folosite se spald
cu apd imediat dupd utilizare.

CONSUM

cca. 1,65 kg / m2 pentru un strat de 1 mm
grosime

INSTRUCTIUNI DE S IGURANTA

Consultati fisa cu datele tehnice de Securitate
inainte de a utiliza produsul.

Ca si protectie individuald este recomandatd
folosirea manusilor de protectie, iar impotriva
prafului este recomandatd folosirea mdstilor
faciale.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj in saci de hértie de 25 kg
Palet 48 saci x 25 kg =1200 kg
Culoare Gri

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabrictiei.
Se depoziteazd in ambalajul original, in zone
ferite de umiditate.

Aceste date sunt valabile pentru o temperaturd de 20°C si
o umiditate relativd a aerului de 65%. In alte conditii de
temperaturd si umiditate aceste valori pot varia, iar
intdrirea produsului poate fi mai lentd sau mai acceleratd.

Recomanddrile tehnice, verbale si scrise, pe care le
oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe
baza experientei noastre,corespund stadiului actual
de cunoastere Tn teorie si practicd. Ele sunt
orientative si nu implicd obligatii suplimentare
contractului de vénzare-cumparare.
Cumparatorul/Aplicatorul are obligatia de a verifica
daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si
exploatare in care urmeazad a fi folosit si dupd caz sd
contacteze departamentul tehnic. Prezenta fisd
tehnicd anuleazd variantele anterioare acesteia.
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