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Adeziv alb pentru vata minerala

si polistiren expandat

ADEZIV ALB
e SUPER-ADITIVAT
* CONTINE FIBRE DE ARMARE

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizeazd pentru armarea (spdcluirea)
placilor de vatd minerald (bazalticd), polistiren
expandat, polistiren grafitat, polistiren extrudat,
si a suprafetelor realizate cu pldci AQUAROC®
(placi speciale pe bazd de ciment rezistente la
umiditate). Este recomandat ca masd& de spaclu
in sistemele compozite de izolare termicd la
exterior a clddirilor nou construite si a celor
vechi, care urmeazd sd fie reabilitate termic.
Face parte din sistemul de izolatie termicd
realizatd cu vatd minerald webertherm prestige.

PREGATIREA SUPRAFETEI SUPORT

Suprafata  suport trebuie s& fie curatg,
nedeformabild, uscatd, fixd si lipsitd de substante
antiaderente (grdsimi, bitum, praf, etc.). Se verificé
aderenta tencuielilor si vopselelor existente.
Suprafetele cu urme de substante antiaderente,
mucegai, alge, ciuperci se vor curdta cu jet de apd
sub presiune si cu o perie de sGrmd. Tencuielile
umflate sau desprinse trebuie indepdrtate.
Reparatiile vor fi efectuate cu un mortar pe bazd
de ciment cu proprietdti adezive sau direct cu
weber R40 max?. In cazul in care suprafetele sunt
foarte absorbante, acestea trebuie amorsate sau
udate si se asteaptd pdnd cénd pelicula de apd
dispare.

La lipire: pldcile de vatd minerald sau polistiren
trebuie sd fie uscate, curate, férd urme de praf si
alte impuritdti.

La armare: suprafetele pldcilor de vatd minerald
sau de polistiren trebuie sd fie uscate, curate, fard
urme de praf si alte impuritdti si sd nu prezinte
deniveldri in zonele de intdlnire dintre pldci. in cazul
izolatiei termice cu polistiren aceste deniveldri
trebuie slefuite in plan si curdtate de praf inainte
de aplicarea diblurilor. Daca pldcile de polistiren nu
au fost spdcluite, acoperite cu adeziv timp de 2
sdptdmani, trebuie evaluatd calitatea acestora.
Pldcile ingdlbenite, prdfuite trebuie asperizate si
curdtate.
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COMPOZITIE

Ciment alb, adaosuri minerale, fibre de armare
si rdsini sintetice.
MOD DE LUCRU

Se toarnd continutul unui sac in cca. 5,5 — 6 litri
de apd curatd si se amestecd cu ajutorul unui
mixer electric, pdnd se obtine un amestec
omogen, fard aglomerdri. Dupd un repaus de cca.
5 minute, se reamestecd.

Pentru lipire: inaintea lipirii pldcilor de vatd
minerald, se va aplica prin presare un strat
subtire de adeziv, cu o gletierd de inox, pe
suprafetele care urmeaza a fi aplicat adezivul, in
modul descris mai jos. Aceastd operatiune are ca
scop cresterea aderentei dintre vata minerald si
adeziv.

Mortarul adeziv se aplicd pe perimetrul pldcii
termoizolante si in cdteva puncte (3-6), astfel
incdt la montarea pldcilor termoizolante adezivul
sG acopere cel putin 40% din suprafata acestora.
Se fixeazd prin apdsare manuald, iar planeitatea
si verticalitatea se regleazd cu ajutorul
dreptarului si nivelei.

in cazul suprafetelor plane, nivelate, adezivul se
poate aplica pe pldcile de vatd minerald si in pat
continuy, folosind o gletierd canelatd cu zimti de
10-15 mm.

Lipirea pldcilor se incepe de jos, de pe profilul de
soclu si se monteazd in legdturd, tip ziddrie.
Fixarea mecanicd suplimentard se realizeazd cu
dibluri, dupd 1-3 zile de la lipirea pldcilor.

Pentru armare: Mortarul adeziv se intinde cu
gletierd zimtatd (8x8 mm sau 10x10 mm) in strat
uniform pe suprafata pldcii. Plasa pentru armare
din fibra de sticld se intinde pe directie verticala
si se finglobeazd in adeziv cu ajutorul unei
gletiere.
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Adeziv alb pentru vatd minerald ,:,crerismic

si polistiren expandat

Fasiile de plasd se monteaza prin suprapunere
de minim 10 cm. Se aplicd imediat al doilea
strat de adeziv, umed pe umed, in grosime de
cca. 1,5 mm, niveldnd suprafata in asa fel incat
plasa sd fie acoperitd in intregime.

CONSUM

Pentru lipire cca. 4-5 kg/m?

Pentru armare cca. 3-4 kg/m?

RECOMANDARI

Lucrdrile vor fi executate la o temperaturd a
aerului si a suportului de la +5°C pdnd la +30°C.
Pe durata aplicdrii, suprafata trebuie protejatd
de razele puternice ale soarelui si de
precipitatii. Se recomandd ca sistemul de
izolatie termicd sa fie realizat astfel incét sé nu
fie expus inghetului sau ploii timp de 24 ore
dupd aplicare. Suprafetele izolate cu polistiren
grafitat vor fi protejate in continuare impotriva
razelor solare pdnd la armarea (spd&cluirea) lor
cu adeziv.

in conditii de umiditate ridicatd si temperaturi
scdzute, montarea diblurilor pentru fixarea
mecanicd a pldcilor termoizolante, se face
numai dupd ce se va verifica dacd adezivul
este intdrit si pldcile sunt lipite complet.
Aceastd verificare se poate efectua prin
montarea a 4-5 dibluri de probd. Uneltele
folosite se spald cu apd imediat dupd utilizare.

NU SE UTILIZEAZA

Pe metal, PVC, cauciuc, lemn (OSB),
hidroizolatii pe baza de bitum, membrane
hidroizolante bituminoase.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Consultati fisa cu datele tehnice de securitate
inainte de a utiliza produsul. Ca si protectie
individuald este recomandatd folosirea
mdnusilor de protectie, iar impotriva prafului
este recomandata folosirea mastilor faciale.

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL
Calea Floreasca nr. 165 « One United Tower, etqj 10 - Sector 1
+ cod 014459 - Bucuresti - Romdnia

Temperatura de aplicare +52C ... +30°C

Timp de repaus dupd procesul

. 5 minute
de mixare

Timp de punere in operd: Cca. 90 minute

Timp de asteptare pentru

. SN Cca.7 zile
aplicarea finisajului

DATE TEHNICE

Produs cu Agrement Tehnic
Densitatea 1330-1450 kg/m?3

Aderenta la suport din beton

2
(28 zile) >11N/mm
Aderenta la suport din polistiren 5
(28 zile) > 0,08 N/mm

Permeabilitatea la vaporii de apd,p  >17,5

Absorbtia de apd prin capilaritate Clasa w2
Conductivitatea termicd in stare

. . >0,08 W/mK
uscatd la 10°C
Reactia la foc Clasa Al

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj in saci de hartie de 25 kg
Palet 48 saci x 25 kg =1200 kg
Culoare ALB

adeziv

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricatiei. Se depoziteazd in
ambalajul original, pe paleti de lemn, in zone
ferite de umiditate.

Recomanddrile tehnice, verbale si scrise, pe care le
oferim in sprijinul Cumpdrdtorului/Aplicatorului, sunt
pe baza experientei noastre si corespund stadiului
actual de cunoastere in teorie si practicd. Ele sunt
orientative si nu implicd obligatii suplimentare
contractului de védnzare-cumpdrare.
Cumpdirdtorul/Aplicatorul are obligatia de a verifica
dacd produsul este potrivit cerintelor de aplicare si
exploatare in care urmeazd a fi folosit si dupd caz sd
contacteze departamentul tehnic. Prezenta fisd
tehnicd anuleazd variantele anterioare acesteia.
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