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Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 09.01.2023 data de actualizare: 25.05.2021
Numărul versiunii 3 (înlocuieşte versiunea 2)

55.2.1

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

1.1 Identificator de produs
Denumire comercială: weberepox easy, Component Hardener

Nr. fisa de securitate: XXP015009-b
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate
Produsul este destinat utilizarii in scopuri industriale si specialistilor.
Aplicarea / Utilizarea produsului Materiale de construcţii
Utilizări nerecomandate Alte utilizari in afara celor recomandate.

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
Producător/furnizor:
Saint -Gobain Construction Products Romania SRL
Bucureşti, Sector 1
One United Tower, Calea Floreasca nr. 165, etajul 10
Romania
Phone: +4021 207 57 51/50
e-mail: info.constructionproducts@saint-gobain.com  
1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă:
Contact: infotox@insp.gov.ro
tel. 004021 318 36 06 Institutul National de Sanatate Publica
Apelabil intre orele 8:00 – 15:00
Apel de urgenta 112

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului
Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

GHS05 corodare

Skin Corr. 1B H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

Eye Dam. 1 H318 Provoacă leziuni oculare grave.

GHS09 mediu

Aquatic Chronic 2 H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

GHS07

Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
(Continuare pe pagina 2 )
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2.2 Elemente de etichetare
Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat şi etichetat conform Regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi
ambalarea  substanţelor şi amestecurilor (CLP).
Pictograme de pericol

GHS05 GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare Pericol

Componente periculoase care determină etichetarea:
Acizi graşi, ulei superior, produse de reacţie cu tetraetilenepentamină
3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină
3,6,9-triazaundecametilendiamină
Fraze de pericol
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauţie
P260 Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
P273 Evitaţi dispersarea în mediu.
P280 A se purta mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a

ochilor/echipament de protecţie a feţei/protecţie a auzului.
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată

îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă [sau faceţi duş].
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe

minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate
face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P501 Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/
internaţionale.

Date suplimentare:
Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.
2.3 Alte pericole
Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
PBT: Nu conţine substanţe PBT.
vPvB: Nu conţine substanţe vPvB.

* SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.2 Amestecuri
Descriere: Amestec format din următoarele substanţe:

(Continuare pe pagina 3 )
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Componente periculoase:

CAS: 68953-36-6
EINECS: 273-201-6

Acizi graşi, ulei superior,  produse de reacţie cu
tetraetilenepentamină

 Skin Corr. 1B, H314;  Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Chronic 1, H410;  Skin Sens. 1, H317

10-25%

CAS: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
Numărul Index: 612-067-00-9
Reg.nr.: 01-2119514687-32-xxxx

3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină
 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318;  Acute Tox.

4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1A, H317
ATE: LD50 bucal: 1.030 mg/kg
Limita de concentraţie specifică:

Skin Sens. 1A; H317: C ≥0,001 %

5-10%

CAS: 112-57-2
EINECS: 203-986-2
Numărul Index: 612-060-00-0
Reg.nr.: 01-2119487290-37-xxxx

3,6,9-triazaundecametilendiamină
 Skin Corr. 1B, H314;  Aquatic Chronic 2, H411;
 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1,

H317

3-10%

CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4

Silicon dioxide (Quartz sand) 50-80%

SVHC nu apare
Indicaţii suplimentare:
Produsul conţine nisip silicios compus din cuarţ (dioxid de siliciu cristalin), cu o fracţie fină sub 1%.
Textul complet al  frazelor de pericol şi al acronimelor enumerate sunt prezentate in  secţiunea 16.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
Informatii generale:
A se îndepărta imediat hainele contaminate cu produs.
Indepartati imediat victima din zona periculoasa. Daca pacientul nu se simte bine, consultati un doctor
si prezentati aceasta fisa de securitate.
după inhalare:
Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi pentru orice eventualitate, trebuie cerut sfatul
medicului.
In caz de pierdere a cunostintei, pacientul trebuie ţinut şi transportat în poziţie laterală stabilă.
după contactul cu pielea:
Trebuie consultat imediat medicul.
Trebuie spălat imediat cu apă.
Îndepărtaţi mănuşile, îmbrăcămintea, încălţămintea sau alte articole contaminate şi spălaţi-le bine
înainte de reutilizare.
după contactul cu ochii:
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet
deschise şi apoi trebuie consultat medicul.
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după înghiţire:
Trebuie chemat imediat medicul.
Spalati bine gura cu apa. Nu induceti voma. Consultati un doctor si  prezentati acesta fisa de securitate.
4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Arsuri
reactii  alergice
Iritarea pielii
Iritarea ţesutului ocular, ochi apoşi
4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Extinctorul potrivit:
CO2, pulbere sau pulverizare apă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă pulverizata sau cu spumă
rezistentă la alcool.
5.2 Pericole speciale cauzate de substanţă sau de amestec
Prin încălzire sau în caz de incendiu este posibilă formarea de gaze toxice.
Oxidul de azot (NOx)
Amoniac (NH3)
5.3 Recomandări destinate pompierilor
Echipamente de protectie
Trebuie folosit un aparat de protecţie respiratorie cu capacitate de alimentare autonomă.
Trebuie folosit intregul  echipament de protecţie.
Alte indicaţii
Eliminaţi reziduurile rămase după incendiu şi apa contaminată de stingere a incendiilor în conformitate
cu reglementările în vigoare.
Colectaţi separat apa contaminată după stingerea incendiilor. Nu trebuie să intre în sistemul de
canalizare.

SECŢIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
In caz de vapori/pulbere/aerosol trebuie folosită masca de protecţie respiratorie.
Evitaţi inhalarea vaporilor
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.
Trebuie folosit echipamentul de protecţie personal.
Trebuie asigurată o aerisire suficientă.
6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător:
Trebuie evitat accesul produsului în reţeaua de canalizare sau de alimentare cu apă.
Trebuie împiedicată infiltrarea în sol/teren.
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6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie:
Componentele lichide trebuie colectate cu un material absorbant.
Deşeul rezultat trebuie eliminat în conformitate cu reglemantările locale/ naţionale de siguranţă,
aplicabile.
Eliminaţi materialul contaminat ca deşeu conform capitolului 13.
Trebuie asigurată o aerisire suficientă.
6.4 Trimiteri către alte secţiuni
Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Trebuie asigurată o bună aerisire/aspirare la locul de muncă.
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.
Nu inspiraţi vapori.
Trebuie evitată formarea de aerosol.
Indicaţii în caz de incendiu sau explozie: Se vor pregăti aparate de protecţie respiratorie.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Mod de păstrare:
Condiţii pentru magazii/depozite si recipiente:
asigurati suficienta ventilatie pentru depozitare si zona de lucru.
Produsul se va păstra numai în ambalajul original închis.
Indicaţii cu privire la stocarea mixtă: A nu se depozita în contact cu alimentele.
Alte indicaţii cu privire la condiţiile de depozitare:
A se păstra în loc răcoros.
Rezervoarele se vor păstra la loc bine aerisit.
A se păstra încuiat sau cu posibilitate de acces numai pentru persoanele autorizate sau reprezentanţii
acestora.
Rezervoarele se vor închide ermetic.
7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1 Parametri de control
Ingredienţii ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la locurile de muncă:

Valori DNEL

CAS: 2855-13-2 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină

Oral Nivel calculat fără efect 0,526 mg/kgxday (consumator- efect cronic sistemic)

Inhalare Nivel calculat fără efect 0,073 mg/m3 (lucrător- efect acut local)
(Continuare pe pagina 6 )
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0,073 mg/m3 (lucrător- efect cronic local)

Nr. CAS / Denumirea substanţei  / % / Tip / Valoare / Unitate
Valori limită de expunere adiţionale pentru pericolele posibile în timpul lucrului:
Quartz respirable dust (< 5 µm) : 0,15 mg/m³

8.2 Controale ale expunerii
Controale tehnice corespunzătoare Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.
Măsuri de protecţie individuală, cum ar fi echipamentul de protecţie personală
Norme generale de protecţie şi de igienă în timpul lucrului:
A se vedea măsurile de protecţie cunoscute la manipularea substanţelor chimice.
A se ţine la distanţă de alimente, băuturi şi furaje.
A se îndepărta imediat hainele contaminate.
Echipamentul de protecţie se va păstra separat.
A se spăla mîinile înaintea pauzelor şi la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii şi pielea.
A nu se inhala gaze/vapori/aerosoli.
Protecţie respiratorie
In medii cu ventilaţie insuficientă se va folosi masca de protecţie.
In cazul expunerilor scurte şi minime se va utiliza masca; în cazul celor mai intense şi de durată se va
utiliza aparatul autorespirator.
Protecţia mâinilor Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice (standard EN 374-1)
Material pentru mănuşi
Silver Shield®
Butil-cauciuc
Cauciuc nitril
Grosimea recomandată a materialului:  0,3 mm
Protejarea ochilor/feţei
Ochelari de protecţie (standard EN 166)
Ochelari de protecţie bine închişi.
Protecţie corporală: Salopeta de protecţie

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
Indicaţii generale
Culoare: Maro
Miros: Caracteristic
Pragul de acceptare a mirosului: Nedeterminat
Punctul de topire/punctul de îngheţare: Nu se aplică.
Punctul de fierbere sau punctul iniţial de
fierbere şi intervalul de fierbere ~ 247 °C (DIN)
Inflamabilitatea Nu se aplică.

(Continuare pe pagina 7 )
 RO 



Pagina: 7 / 14

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 09.01.2023 data de actualizare: 25.05.2021
Numărul versiunii 3 (înlocuieşte versiunea 2)

Denumire comercială: weberepox easy, Component Hardener

(Continuare pe pagina 6 )

55.2.1

Limita inferioară şi superioară de explozie
inferioară: Nedefinit.
superioară: Nedeterminat.
Punctul de inflamabilitate ~ 112 °C (DIN ISO 2592)
Temperatură de aprindere: Nedeterminat
Temperatura de descompunere: Nedeterminat.
pH Nedeterminat.
Vâscozitatea:
Viscozitatea cinematică Nu este determinata
dinamică: Nu este determinata
Solubilitate
Apa: se amestecă puţin respectiv deloc
Coeficientul de partiţie n-octanol/apă (valoarea
log) Nedeterminat.
Presiunea vaporilor Nedefinit.
Densitatea şi/sau densitatea relativă
Densitate: Nedefinită
Densitatea relativă: Nedeterminat.
Densitate aparentă: Nu se aplica
Densitatea vaporilor: Nedefinit.

9.2 Alte informaţii
Aspect:
Formă: Lichid
Indicaţii importante pentru protejarea sănătăţii
şi a mediului, ca şi pentru securitate
Temperatura de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
Proprietăţi explozive: Produsul nu este explozibil.
Minimum ignition energy
Probă de separare de solvenţi: Nu este determinata
EU-VOC 0,00 %
Schimbare starii de agregare
Punctul/intervalul de înmuiere
Proprietăţi inflamabile Nedeterminat.
Viteza de evaporare Nedefinit.

Informaţii cu privire la clasele de pericol fizic
Explozibili Nu se aplică.
Gaze inflamabile Nu se aplică.
Aerosoli Nu se aplică.
Gaze oxidante Nu se aplică.
Gaze sub presiune Nu se aplică.
Lichide inflamabile Nu se aplică.
Solide inflamabile Nu se aplică.
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Substanţe şi amestecuri autoreactive Nu se aplică.
Lichide piroforice Nu se aplică.
Solide piroforice Nu se aplică.
Substanţe şi amestecuri care se autoîncălzesc Nu se aplică.
Substanţe şi amestecuri care emit gaze
inflamabile în contact cu apa Nu se aplică.
Lichide oxidante Nu se aplică.
Solide oxidante Nu se aplică.
Peroxizi organici Nu se aplică.
Corozive pentru metale Nu se aplică.
Explozivi desensibilizaţi Nu se aplică.

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1 Reactivitate Nu este reactiv in condiţii normale de utilizare.
10.2 Stabilitate chimică Stabil in condiţiile de depozitare recomandate.
Descompunere termică/ condiţii de evitat:
Produsul nu se descompune dacă este folosit conform Fişei Tehnice de produs.
10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase
Reacţii cu agenţii oxidanţi.
Reacţii cu acizii puternici.
Reacţionează cu acidul azotic
Reacţionează cu acidul azotos
Reacţionează cu hipocloritul de sodiu
Formează nitrozamine cancerigene cu nitriţi
10.4 Condiţii de evitat Nu există alte informaţii relevante.
10.5 Materiale incompatibile: Agenţi oxidanţi
10.6 Produşi de descompunere periculoşi:
Monoxid de carbon şi anhidridă carbonică
Amoniac
Oxid de azot (NOx)
Acid azotic

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1 Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitatea acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

Componentă / Tip / Valoare / Specie

CAS: 2855-13-2 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină

Oral LD50 1.030 mg/kg (Şobolan)
(Continuare pe pagina 9 )
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Dermal LD50 2.000 mg/kg (Şobolan)

CAS: 112-57-2 3,6,9-triazaundecametilendiamină

Oral LD50 1.600-1.900 mg/kg (Şobolan)

Dermal LD50 1.500-1.720 mg/kg (Iepure)

Corodarea/iritarea pielii
Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
Lezarea gravă/iritarea ochilor Provoacă leziuni oculare grave.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii
Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinative
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Cancerigenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitatea asupra organelor ţintă specifice) – expunere unică
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitatea asupra organelor ţintă specifice) – expunere repetată
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericolul prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informaţii privind alte pericole

Proprietăţi de perturbator endocrin

nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

12.1 Toxicitate
Toxicitate acvatică: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Tip de test / Concentraţie activă / metodă / Evaluare

CAS: 2855-13-2 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină

LC50/48h 185 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))

LC50/96h 110 mg/l (Brachydanio rerio (Peşte-zebră))

EC50/24h 42 mg/l (Daphna magna (Crustacee))

EC50/48h 23 mg/l (Daphna magna (Crustacee))

EC50/72h 37 mg/l (scenedesmus subspicatus (Algae))

EC 10/18h 1.120 mg/l (Pseudomonas putida)

CAS: 112-57-2 3,6,9-triazaundecametilendiamină

LC50/96h 420 mg/l (Peşti)

EC50/48h 24,1 mg/l (Daphna magna (Crustacee)) (statischer Test)

12.2 Persistenţă şi degradabilitate Nu există alte informaţii relevante.
(Continuare pe pagina 10 )
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12.3 Potenţial de bioacumulare

CAS: 2855-13-2 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină

EBAB 0,79 log Pow

12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informaţii relevante.
12.5 Rezultatele  evaluărilor  PBT şi vPvB
PBT: Nu conţine substanţe PBT.
vPvB: Nu conţine substanţe vPvB.
12.6 Proprietăţi de perturbator endocrin
Produsul nu conţine substanţe cu proprietăţi de perturbare endocrină.
12.7 Alte efecte adverse
Alte indicaţii ecologice:

Indicaţii generale: A nu se infiltra în apele freatice, în reţeaua de apă sau în canalizare.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deşeurilor
Recomandare:
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.
Aruncaţi produsul în conformitate cu reglementările naţionale şi locale

Catalogul European al Deşeurilor

08 04 09* deşeuri de adezivi şi de masticuri care conţin solvenţi organici sau alte substanţe
periculoase

HP8 Corozive

HP13 Sensibilizante

HP14 Ecotoxice

Ambalaje impure:
Recomandare: Ambalajul trebuie eliminat conform ordonanţei privind ambalajele.

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare
ADR, IMDG, IATA UN2735

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie
ADR 2 7 3 5  A M I N E  L I C H I D E  C O R O S I V E ,  N . S . A .

(IZOFORONDIAMINĂ, TETRAETILENPENTAMINĂ),
PERICULOS PENTRU MEDIU

(Continuare pe pagina 11 )
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IMDG A M I N E S ,  L I Q U I D ,  C O R R O S I V E ,  N . O . S .
( I S O P H O R O N E D I A M I N E ,
TETRAETHYLENEPENTAMINE), MARINE POLLUTANT

IATA A M I N E S ,  L I Q U I D ,  C O R R O S I V E ,  N . O . S .
( I S O P H O R O N E D I A M I N E ,
TETRAETHYLENEPENTAMINE)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR

Clasa 8 (C7) Substanţe corozive
Lista de pericol 8 

IMDG

Class 8 Substanţe corozive
Label 8 

IATA

Class 8 Substanţe corozive
Label 8 

14.4 Grupul de ambalare
ADR, IMDG, IATA III

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Produsul conţine substanţe periculoase pentru mediu:
Acizi graşi, ulei superior, produse de reacţie cu
tetraetilenepentamină

Marine Pollutant Da
Simbol (peşte şi copac)

Marcarea speciale (ADR): Simbol (peşte şi copac)

14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori Atenţie: Substanţe corozive
Număr de identificare a pericolului (Nr.
Kemler): 80

(Continuare pe pagina 12 )
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Nr. EMS: F-A,S-B
Segregation groups Alkalis
Stowage Category A 
Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

14.7 Transportul maritim în vrac în
conformitate cu instrumentele OMI Nu se aplică.

Transport/alte informaţii:

ADR
Cantitati limitate / cantităţi limitate (LQ) 5L
Cantităţi exceptate (EQ) Cod: E1

Cantitatea maximă netă per ambalaj interior: 30 ml
Cantitatea maximă netă per ambalaj exterior: 1000 ml

Categoria de transport: 3 
Codul de restricţie pentru tuneluri: E 

IMDG
Limited quantities (LQ) 5L
Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN "Model Regulation": UN 2735 AMINE LICHIDE COROSIVE,  N.S.A.
(IZOFORONDIAMINĂ, TETRAETILENPENTAMINĂ), 8,
III, PERICULOS PENTRU MEDIU

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice
(specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu amendamentele ulterioare
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) cu amendamentele ulterioare
Directiva 2004/42 / CE (COV), cf. secţiunii 9
Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Conform secţiunii 2

Directiva 2012/18/UE
Denumirea substanţelor periculoase - ANEXA I
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată
Categoria Seveso E2  Periculoase pentru mediul acvatic
Cantităţile relevante (în tone) ale substanţelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel
inferior
200 t

(Continuare pe pagina 13 )
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Cantităţile relevante (în tone) ale substanţelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel
superior
500 t
REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiţii de restricţionare: 3

Directiva 2011/65/UE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în
echipamentele electrice şi electronice - Anexa II

nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148

Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICŢIONAŢI (Valoarea-limită superioară în scopul
acordării licenţei în temeiul articolului 5 alineatul (3))

nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTAŢI

nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

15.2 Evaluarea securităţii chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice.

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Datele au fost raportate pe baza cunoştinţelor noastre actuale, nu reprezintă totuşi nici o garanţie pentru
caracteristicile produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual.

principiile relevante
H302 Nociv în caz de înghiţire.
H312 Nociv în contact cu pielea.
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Corodarea/iritarea pielii
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor
Sensibilizarea pielii
Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen
lung (cronic) pentru mediul acvatic

Clasificarea amestecului se bazează în toate
cazurile pe metoda de calcul utilizându-se datele
de mater ial  conforme ordonanţei (EC) nr.
1272/2008.

Fişă completată de: R&D (Departament Dezvoltare Produse)
Interlocutor:
Ioana Alexandrescu
0040749087941
Ioana.Alexandrescu@saint-gobain.com
Data versiunii anterioare: 10.12.2020
Numărul de versiune al versiunii anterioare: 2 
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Abrevieri şi acronime:
ADR: Acord European referitor la Transportul Internaţional Rutier al Mărfurilor Periculoase
IMDG: Cod Internaţional de Transport Maritim al Mărfurilor Periculoase
IATA: Asociaţia Internaţională de Transport Aerian
IATA-DGR: Asociaţia Internaţională de Transport Aerian - Reglementări privind substanţele periculoase
ICAO: Organizaţia Internaţională de Aviaţie Civilă
GHS: Sistem Global Armonizat
EINECS: Inventarul european al substanţelor chimice comerciale existente
ELINCS: Lista europeană a substanţelor chimice notificate
CAS: Numărul-CAS (engl. CAS Registry Number, CAS = Chemical Abstracts Service)
DNEL: Nivel calculat fără  efect
LC50: Concentraţia letală necesară pentru a omorî jumătate din membrii unei populaţii testate
LD50: Doza letală medie necesară pentru a omorî jumătate din membrii unei populaţii testate
PBT: Persistent, Bioacumulativ, Toxic
SVHC:Substanţe care prezintă motive de ingrijorare deosebită
vPvB: Foarte persistent si foarte bioacumulativ
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
Skin Corr. 1B: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1
Skin Sens. 1A: Sensibilizarea pielii – Categoria 1A
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic – Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 2
* Date privitoare la versiunea anterioară modificată
În conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH, secţiunile modificate în această versiune a fişei
cu date de securitate, în comparaţie cu versiunea anterioară sunt marcate cu asteriscuri.
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