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SAINT-GOBAIN

Diblu pentru EPS
si XPS

*FIXARE USOARA SI SIGURA
«CONFORM CU CERINTELE ETAG 014
*PENTRU FIXAREA MECANICA A
SISTEMELOR ETICS CU POLISTIREN
EXPANDAT, GRAFITAT S| EXTRUDAT

CARACTERISTICI

Instalare rapidd si usoard in toate substraturile
(categoriile A, B, C, D, E)

« Cuiul din plastic opreste transmiterea cdldurii
(valoare 0,0 W/K)

« Cuiul din plastic armat cu fibrd de sticld permite
instalarea rapidd si fard probleme, cu o dilatare
corectd a diblului

- Zona de expandare proiectatd pentru adancimi
mici de acorare (25 mm) diminueazd necesitatea
de forare

- Poate fi folosit cu flansd suplimentard disponibild
in dimensiunile de 90, 110 si 140 mm.
(recomandatd pentru materiale de izolatie moi,
de exemplu - vata minerald)

« Raport calitate / pret excelent

- Rigiditatea optimd a pldcii asigurd o suprafatd
netedd si un sistem de izolatie stabil.

APLICATII

» Placi din polistiren

- Pldci constructie vatd cu lemn
usor

- Placi din poliuretan

« Pldci din fibre de lemn

- Panouri usoare reciclate

- Sisteme Termoizolante Compozite
de Fatadd ,ETICS"
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WEBERTHERM ANCHOR

MATERIAL DE BAZA

Informatii tehnice

- Beton C12/15-C50/60 (categorie utilizare A)

- Céramidd solidd (categorie utilizare B)

+ Cardmidd silico-calcaroasé pling (categorie
utilizare B)

- C&rdmida silico-calcaroasd cu goluri (categorie
utilizare C)

- Car&dmidd cu goluri verticale (categorie utilizare
C)

- Bloc cu goluri din beton usor (categorie utilizare
C)

- Bloc beton usor (categorie utilizare C)

- Beton agregat usor (categorie utilizare D)

- Beton aerat (categorie utilizare E)

GHID DE INSTALARE

1. Realizati o gaurd avand diametrul si addncimea
cerute.

2. Addncimea de forare de minimum 35mm fin
materialele din categoriile A, B, 50mm in
materiale din categoria C si 70mm in materialele
din categoriile D, E.

3. Introduceti diblul in gaura forata.

4. Adéncimea de acorare de minimum 25mm in
materialele din categoriile A, B, 40mm in
materiale din categoria C si 60mm Tn materialele
din categoriile D, E.

5. Bateti cuiul in diblu pdnd cénd se fixeazd si
ajunge la acelasi nivel cu materialul de izolatie.
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INFORMATII DESPRE PRODUS
Fixare Element de instalat
Diametru
M3rime Cod Produs Diametru Lungime placa Grosime recomandata
tfix
d L D A,B,C | tfixD | tfixE
(mm)
webertherm anchor 070 10 70 60 35 20 0
webertherm anchor 090 10 90 60 55 40 20
webertherm anchor 120 10 120 60 85 70 50
$10 webertherm anchor 140 10 140 60 105 90 70
webertherm anchor 160 10 160 60 125 110 90
webertherm anchor 180 10 180 60 145 130 110
webertherm anchor200 10 200 60 165 150 130
webertherm anchor 220 10 220 60 185 170 150
PARAMETRIINSTALARE
Substrat A,B,C D E
Diametru de fixare d (mm) 10 10 10
Diametru gaura in substrat do (mm) 10 10 10
[Adancime minima gaura in substrat ho (mm) 35 50 70
Adancime minima de instalare h . (mm) 25 40 60
Grosime minima substrat h_. (mm) 100 100 100
Grosime minima intre ancore S (mm) 100 100 100
Distanta minima fata de margine C.i. (mm) 100 100 100
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DATE PERFORMANTA DE BAZA

Date referitoare la performantd pentru o ancora individuald in tensiune fara a influenta distanta fata de
margine si spatiere.
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Addancimea efectivd de
instalare h,, (mm) 25 25 25 25 25 25 25 25 40 60 60|

Sarcind medie N_
weberthermanchor  [(kN) Jo78 |07 o72 Joso looe lo74 Jos7 o6z Jo7s  Jozs  ozs
Sarcind specificd N,
webertherm anchor _ [(kN) [0.5 los los lo.6 lo.6 0.4 lo.a lo3 lo.4 los lo.
Sarcind de proiectare N_,
weberthermanchor  [(kN) 025  lo2s  Jo2s o3 lo3 .2 lo.2 lois  Joz2 loes  Joos
Sarcind recomandatd N__.
weberthermanchor _ |[(kN) Jo18  Jois Jois o1 o1 Joisa  Joas  Jom loasa loas looa

DATE PERFORMANTA DE BAZA

Tip fixare webertherm anchor
Rezistenta placa de baza (kN) 2,1
Rigiditate placd de baza (kN/mm) 0,5
Punte termica - 0,0
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