Aweber

SAINT-GOBAIN

Diblu pentru fixare vata

minerala si polistiren

« ZONA MARE DE EXPANDARE

« DIBLUL CU CUI METALIC ESTE
PREVAZUT CU CAPAC DE PLASTIC

* INTRA iIN COMPONENTA TERMO-
SISTEMULUI CREAT SPECIAL PENTRU
VATA MINERALA — WEBERTHERM
PRESTIGE

CARACTERISTICI

« Instalare rapidd si usoard in materiale usoare

de baza

+ Aprobat pentru utilizare 1n categoriile de
substraturiB, C, D, E

« Cuiul din otel permite instalarea rapidad si fard
probleme, cu o dilatare corectd a diblului.

- invelisul de plastic al capului reduce efectele de
punte termicd (valoare 0,3W/K), contribuind la
beneficiile de economisire a energiei.

- Rigiditatea pldcii (valoare 0,5 kN/mm) asiguré o
suprafatd netedd si un sistem de izolatie stabil.

« Poate fi utilizat cu placa de retinere suplimentara
de termoizolatie, avand dimensiunile disponibile
ale flansei de 90, 110 si 140mm.
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webertherm anchor m

MATERIAL DE BAZA
- C&ramida solidd (categorie utilizare B)
- C&rdmida cu gduri (categorie utilizare C)
- C&rdmida cu goluri verticale (categorie utilizare C)
- Bloc beton usor (categorie utilizare C)
- Beton agregat usor (categorie utilizare D)
- Beton aerat (categorie utilizare E)

APLICATII

- Sisteme Termoizolante Compozite
de Fatada ,ETICS"

+ Vatd minerald

- Pléci de polistiren (EPS)

1. Realizati o gaurd avand diametrul si addncimea cerute.
2. Addncime de forare de minimum 80 mm in materiale aprobate.

3. Introduceti diblul in gaura foratd.

4, Adancime de ancorare de minimum 60mm in materiale aprobate.

5. Bateti cuiul in diblu pdnd cand se fixeazd si ajunge la acelasi nivel cu materialul de izolatie.

6. Poate fi folosit cu flansa suplimentard de izolare, disponibild in dimensiunile de 90, 110 si 140 mm
(recomandatd pentru materiale izolante moi, de exemplu - vata minerald)

7. Interval de temperaturd la instalare: -35C si +80C.
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INFORMATII DESPRE PRODUS
Element de
Fixare instalat
o Diamet Diametru Grosime
Marime Cod Produs . N .
ru Lungime placa recomandata
d L D tfixR(‘I‘)F
mm)
webertherm anchor m 140 10 140 60 70
webertherm anchor m 160 10 160 60 90
webertherm anchor m 180 10 180 60 110
@10 webertherm anchor m 200 10 200 60 130
webertherm anchor m 220 10 220 60 150
webertherm anchor m 260 10 260 60 190
webertherm anchor m 300 10 300 60 210
PARAMETRIINSTALARE
Substrat B,C,DE
Diametru de fixare d (mm) 10
Diametru gaurad in substrat do (mm) 10
[Adancime minima gaura in substrat ho (mm) 70
[Adancime minima de instalare h.. (mm) 60
Grosime minima substrat h . (mm) 100
Grosime minima intre ancore S (mm) 100
Distanta minima fata de margine C... (mm) 100
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL SA:l NT-GOBAIN

Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, cod 014459,
Bucuresti, Romania -Tel.: +40 21 2075750/51
www.ro.weber



Aweber

SAINT-GOBAIN

DATE PERFORMANTA DE BAZA

Date referitoare la performantd pentru o ancora individuald in tensiune fara a influenta distanta fata de
margine si spatiere.
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Addancimea efectivd de
instalare h,_, (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60|
Sarcind medie N, .,
webertherm anchor m  [(kN) | 1,21 1,00 0,89 129, 0,83 115 1,04 1,31
Sarcind specificd N,
weberthermanchorm [(kN) | 075 0,50 040 060 040 060 030 0,90
Sarcind de proiectare N._,
weberthermanchorm [(kN) | 038 025 020 030 020 030 015 045
Sarcind recomandatd N__.
weberthermanchorm [(kN) | 027 o018 014 02| o0J4 021 on 032
DATE PERFORMANTA DE BAZA
Tip fixare webertherm anchor m
Rezistenta placa de baza (kN) 1,23
Rigiditate placa de baza (kN/mm) 0,5
Punte termica (W/K) 0,003
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