
Rev 04   09/11/2023 

 

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL 

Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower, etaj 10 • Sector 1 • cod 014459 • București • România • Tel. +40 21 207 57 50/51 • www.ro.weber  

J40/16947/1994 • CUI RO 6194577 • Capital social 15,737,778 lei 

email: info.constructionproducts@saint-gobain.com 

 

 
 

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE   Nr. 13185 

  
1. Cod unic de identificare al produsului - tip: webercolor stone alb. 

 
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru 

construcţii : şarja, data şi locul producţiei sunt printate pe ambalaj. 
 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii: Chit de rosturi  pentru piatra naturalã. 

 
4. Numele, denumirea  socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului: Saint-Gobain 

Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București, 
www.ro.weber 
 

5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:  Nu se aplicã 

 
6. Conformitatea este demonstrată având ca referinţă: AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 

 016-04/2452-2023 

 

7. Performanţa produselor: 

 

8. Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat încercările: S.C. Axa Cert SRL, sat Tâncăbești, comuna 
Snagov, jud Ilfov, RI 3557 din 26.04.2023. 
 

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la  punctul 4.  
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 

Ing. Ramona Jura 
   Manager Dezvoltare Produse 

Caracteristici Standardul de încercări Prevederile din standard Rezultate 
obţinute 

Rezistenţa la abraziune SR EN 13888-2 : 2022 Pentru caracteristici 

suplimentare,   1000 mm3 

177 mm3  

Rezistenţa la întindere prin încovoiere, în stare uscatã SR EN 13888-2 : 2022  3,5 N/mm2 5,21 N/mm2 

Rezistenţa la întindere prin încovoiere, dupã cicluri de 
îngheţ- dezgheţ 

SR EN 13888-2 : 2022  3,5 N/mm2 3,52 N/mm2 

Rezistenţa la compresiune, în stare uscatã 
 

SR EN 13888-2 : 2022  15 N/mm2 
 

18,26 N/mm2 

Rezistenţa la compresiune, dupa cicluri de ingheţ- 
dezgheţ 

SR EN 13888-2 : 2022  15 N/mm2 
 

16,32 N/mm2 

Contracţie SR EN 13888-2 : 2022  2 mm/m 1,82  mm/m 

Absorbţie de apã, 
dupa 30 min 
dupa 240 min 

SR EN 13888-2 : 2022 Pentru caracteristici suplimentare 

a)  2g ; b)  5g 

 
a) 1,73 g 
b) 4,87 g 

 

Clasa de reacţie la foc O.M.C.T./O.M.A.I. nr. 
1822/394/2004 

clasa A1  

Clasificare produs SR EN 13888-1 :2022 CG2 WA  Conform 

Emisie de substanţe periculoase A se vedea Fişa cu Date de Securitate a produsului 

http://www.ro.weber/
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