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DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ 
În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea 

produselor pentru construcții și Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) nr. 574/2014  

 

Numarul: DP-RO- 10375 

 

 

1. Codul unic de identificare al produsului tip: 10375-Weber MIN 100 K1,5 
 

2. Utilizarea sau utilizãrile preconizate: Tencuială decorativă minerală pentru 
interior şi exterior 

 

3. Fabricant: Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca 
nr. 165,One United Tower, etaj 10, Sector 1, București, www.ro.weber 

 

4. Reprezentantul autorizat:   Nu se aplică 
 

5. Sistemul de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei:  Sistemul 4 
 

6a. Standard armonizat: SR EN 998-1: 2016 

Organismul notificat: Sistemul 4 nu prevede nicio sarcinã pentru organismul 

notificat. 

 

7. Performanţele declarate:   

Caracteristici esenţiale Performanţa 

Specificaţiile 

tehnice 

armonizate 

Reacţia la foc Clasa A1 

SR EN 998-1 

:2016 

Absorbţie de apă Wc 0 

Durabilitatea (Permeabilitate la apă 

după cicluri de condiţionare proba 

de 20mm) 

≤ 1 ml/cm2 48h  

Durabilitatea (Permeabilitate la apă 

după cicluri de condiţionare proba 

de 10mm) 

≤ 1 ml/cm2 48h 

Coeficientul de permeabilitate la 

vapori de apă µ 
≤ 13,02 

Durabilitatea- aderenţa după cicluri 

de condiţionare, proba 20 mm) 

≥ 0,25 N/mm2 

Rupere la interfata suport-mortar 

Durabilitatea- aderenţa după cicluri 

de condiţionare, proba 10 mm) 

≥ 0,2 N/mm2 

Rupere la interfata suport-mortar 

Conductivitate termică în stare 

uscată la 100C 

0,504 W/ mK P=50 % (valoare medie 

tabelarǎ) 

Substanţe periculoase 
A se vedea Fişa cu Date de 

Securitate 

8.Documentaţie tehnicã adecvatã şi/sau documentaţie tehnicã specificã:Nu se aplicã 

 

Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanţa 

declaratã. Această declaraţie de performanţã este eliberatã în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe rãspunderea exclusivã a producatorului 

identificat mai sus. 

 

Semnatã pentru şi în numele fabricantului de cãtre: 

Manager Dezvoltare Produse 

Ramona Jura             Turda, 19.12.2023                                                                                                                
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