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DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ 

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului 

European şi al Consiliului de stabilire a unor condiţii armonizate pentru 

comercializarea produselor pentru construcţii şi Regulamentul Delegat al 

Comisiei (UE) nr. 574/2014  

Numărul: DP-RO- 10357 

 

 

1. Codul unic de identificare al produsului tip: 10357 -  weber N17 
Tip B2/20/2 conform SR EN 13279-1:2009 

 

2. Utilizarea sau utilizările preconizate: Glet de egalizare pe bază de ipsos 
pentru construcţii, utilizat pentru finisaje interiore. 

    

3. Fabricant:  Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., Calea Floreasca 
nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București , www.ro.weber 

 

4. Reprezentantul autorizat:   Nu se aplică 
  
5. Sistemul de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei:  Sistemul 4 
 

6a. Standard armonizat:   SR EN 13279-1: 2009 

Organismul notificat: Sistemul 4 nu prevede nicio sarcină pentru organismul 

notificat. 

 

7. Performanţele declarate: 

Caracteristici esenţiale Performanţă 
Specificaţiile 

tehnice armonizate 

Aderenţă la suport ≥ 0,1* N/mm2 

SR EN 13279-1:2009  

Rezistenţă la încovoiere ≥ 1* N/mm2 

Rezistenţă la compresiune ≥ 2* N/mm2 

Reacţia la foc Clasa A1 

Izolare la sunetul aerian 

direct  
NPD  

Rezistenţă termică  NPD  

Substanţe periculoase  

A se vedea  

Fişa cu Date de 

Securitate a produsului  

* Valori limită indicate de standardul armonizat (SR EN 13279-1:2009) 
 

8. Documentaţie tehnică adecvată şi /sau documentaţie tehnică specifică:   Nu se 
aplică 

 

Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu performantă 

declarată. Această declaraţie de performanţa este eliberată în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului 

identificat mai sus. 

 

Semnatã pentru şi în numele fabricantului de cãtre: 

 

Manager Dezvoltare Produse 

Ramona Jura                                                Turda, 31.03.2022                                                                                                              

http://www.ro.weber/
mailto:info.constructionproducts@saint-gobain.com
http://www.ro.weber/
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S.C. Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. 

Clădirea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, sector 1, cod : 014459, Bucureşti, Romania 

Weber N17 

Nr. DoP-RO-10357 

Tencuială de ipsos pentru construcții pentru utilizare la interior. Glet pentru nivelare. 

SR EN 13279-1:2009  

B2/20/2 

 

Utilizare preconizată:  

Weber N17 este un glet de încarcare/nivelare pe baza de ipsos pentru finisaje interioare, cu aplicare 

manuala în grosimi de până la 7 mm. 

 

Reacția la foc   

Rezistența termică  

Substanțe periculoase  

Rezistența la încovoiere  

Rezistența la compresiune   

Izolare la sunet aerian direct 

  A1 

NPD 

NPD 

>1 N/mm2 

>2 N/mm2 

NPD 

 

Alte informaţii sunt disponibile în Fişa Tehnică de Produs, Fişa cu Date de Securitate şi în Declaraţia 

de Performanţă  DoP -RO- 10357 pe www.ro.weber 
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